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Video Teléfono Empresarial
——Teléfono IP Inteligente UCV53

UCV53 es un videoteléfono empresarial que se ejecuta en el sistema operativo Android 11, con una experiencia operativa mas fluida. La pantalla
tactil IPS multipunto de 8" 1280x800 y la voz HD le brindan una experiencia de audio visual realista. Su camara incorporada de 8 megapixeles
permite una videoconferencia cémoda y rapida. En términos de colaboraciéon en equipo, el UCV53 admite un puerto HDMI para una pantalla
externa, tres puertos USB multifuncion, asi como el Bluetooth integrado y el Wi-Fi de doble banda (2,4G/5G), pueden adaptarse a escenas de
oficina mas flexibles y mejorar faciimente la productividad. El T-Flash puede ampliar enormemente el almacenamiento espacio del teléfono IP.
Este teléfono tiene una velocidad de respuesta mas rapida y funciones de expansion mas ricas. A través de UCV53, puede realizar colaboracion

remota mejor que nunca.
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* Android 11

» CPU Cortex-A55 de cuatro nucleos, 2 GB
de RAM y 16 GB de memoria flash eMMC

+ Pantalla tactil IPS multipunto de 8
pulgadas y 1280x800 pixeles

Android 11 1080P

Principales Caracteristicas y Beneficios
1. Rendimiento actualizado, mantenimiento remoto eficiente

Equipado con CPU Quad-Core Cortex-A55, GPU Mali-G52-2EE, 2 GB de RAM y 16 GB de
memoria flash eMMC, basado en el sistema operativo Android 11, el UCV53 tiene una
experiencia de funcionamiento mas fluida y admite numerosas aplicaciones inteligentes

multimedia en Google Play. El kit de desarrollo de software (SDK) Open Htek ofrece a los - Camara incorporada de 8 megapixeles

» Admite video HD de 1080p

* 16 cuentas SIP, 36 teclas DSS de un
toque

usuarios una experiencia altamente personalizada de “plataforma de teléfono inteligente de
audio/video + APLICACION”. Admite herramientas avanzadas como Htek Device
Management System (HDMS) para completar de forma remota la implementacién automatica,

la actualizacion del firmware y la administracion de dispositivos. - 3 teclas de funcién Auriculares, Silencio y
Altavoz

2. Pantalla tactil HD de 8 pulgadas, experiencia de cooperacion inteligente . Teclas de control de volumen

El UCV53 adopta una pantalla tactil de alta definicion de 8 pulgadas, una camara HD - 1 tecla tactil dedicada para Teams

incorporada de 8 megapixeles, admite videollamadas HD de 1080p y conferencias mixtas de - Conferencia mixta de audio y video de 10

personas (hasta videoconferencia de 4
personas)

audio/video de hasta diez vias (como maximo, video de 4 vias). Ademas, el angulo del

soporte de pie de una sola pieza se puede ajustar libremente, admite montaje en pared,

satisfaciendo las diferentes necesidades del cliente y adecuado para diversos escenarios de * Altavoz HD, auricular HD

* Acoustic Shield, AEC avanzado,
excelente rendimiento de doble
conversacion

uso.
3. Eliminacion eficaz del ruido, conversacion sin interrupciones.

Admite varios cédecs de audio como Opus, etc.; La frecuencia de muestreo de Opus cubre
desde 8 kHz (banda estrecha), 16 kHz (banda ancha), 32 kHz (banda ultraancha) hasta 48

kHz (todas las bandas). Utiliza tecnologia avanzada de proteccion acustica, que mejora el

« Gigabit Ethernet de doble puerto, soporte
PoE

* Bluetooth 4.2 incorporado

* Wi-Fi de doble banda 2,4G/5G
» 1xUSB tipo A 2.0,

» 1xUSB tipo A 3.0,

+ 1xUSB tipo C 2.0

« Admite auriculares USB/auriculares
Bluetooth/auriculares RJ-9

» Admite grabacion USB

AEC, muestra un excelente rendimiento de doble conversacion y restaura una voz clara y
limpia.

4. Funciones ricas y practicas, modos de conexion flexibles

UCV53 incorpora las funciones de los teléfonos SIP tradicionales: tiene muchas aplicaciones
nativas integradas y es compatible con plataformas y dispositivos SIP a nivel mundial. Admite
cifrado de flujo de medios SRTP/TLS y ZRTP, control de acceso a medios 802.1x, solicitud de

autenticacion basada en MD5 y MD5-sess, perfil de seguridad AES y otros mecanismos de
» Ranura para tarjeta micro SD

» Puerto HDMI

garantia de seguridad bien establecidos. Ademas de los puertos Gigabit Ethernet de doble
puerto y PoE, tiene una conexion inalambrica mas fluida con Wi-Fi de doble banda integrado
(2,4G/5G) y Bluetooth; tiene interfaces USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0 y USB tipo C 2.0,
admite proyeccion de pantalla rapida HDMI y la ranura para tarjeta Micro SD expande la

* Montaje en pared

memoria del teléfono. Ademas, UCV53 también admite médulos de expansion UC46 y

adaptadores de auriculares inalambricos EHS30.
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Especificaciones

Phone Features

» 16 cuentas SIP

« Llamada en espera, silencio, DND

= Marcacion rapida de un toque, linea directa

« Desvio de llamadas, llamada en espera,
transferencia de llamadas

» Rellamada, devolucion de llamada, respuesta
automatica, llamada IP directa

« Videoconferencia de cuatro vias

« Conferencias mixtas de audio y video de diez
vias (hasta

« Videoconferencia de 4 vias)

+ SMS, llamada de emergencia

« Seleccion/aprovisionamiento de tono de llamada
« Establecer fecha y hora de forma automatica o
manual

* Plan de marcado para cada cuenta

* RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
» URL/URI de accién

» Punto de acceso inalambrico (modo AP)

« Teclado en pantalla

» Puertos USB (compatibles con 2.0) para medios
y aplicaciones de almacenamiento

« Centro de notificaciones y centro de control

« Compatibilidad con aplicaciones de Android de
terceros

Caracteristicas del Video

» Permite video HD de 1080p

+ Cddec de video: H.265, H.264 de alto perfil,
H.264, VP8

» Camara incorporada de 8 megapixeles

Caracteristicas del Audio

- Voz HD: auricular HD, altavoz HD, cédec HD

- Escudo Acustico

- Supresion de ruido inteligente para el extremo

lejano

-Codec de audio: Opus, G.722, G.711 (Aly),

G.729AB,

G.726-32, iLBC, G.723.1

+DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP
INFO

« Altavoz manos libres full-duplex con AEC

* VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS

Directorio

- Agenda local de hasta 10000 entradas

- Lista negra

- Agenda telefonica remota XML/LDAP
-Marcacion inteligente

- Busqueda/importacién/exportacién de agenda
telefénica

- Historial de llamadas: marcadas/recibidas/
perdidas/reenviadas

Caracteristicas de IP-PBX

» Campo de lampara de ocupado (BLF)

« Apariencia de linea en puente (BLA)

* Llamada anénima, rechazo de llamada
anonima

* Mensaje de voz

« Intercomunicador, buscapersonas

« Call parking, captura de llamadas

« Musica en espera

« Escritorio compartido

» Grabacion de llamada

Interfaz

« Gigabit Ethernet de doble puerto

« Alimentacion a través de Ethernet (IEEE
802.3af), clase 3

« Ethernet IEEE 802.3az de eficiencia
energética ecoldgica

» 1 x puerto USB tipo A (compatible con 3.0)

» 1 x puerto USB tipo A (compatible con 2.0)

» 1 x puerto USB tipo C (compatible con 2.0)

« 1 puerto para teléfono RJ9 (4P4C)

« 1 puerto para auriculares RJ9 (4P4C)

* 1 puerto HDMI

1 x ranura para tarjeta Micro SD

1 x puerto de bloqueo de seguridad

Caracteristicas del Teclado

« 36 teclas DSS de un toque

« 3 teclas de funcion Auriculares, Silencio y
Altavoz

« Teclas de control de volumen

« 1 tecla tactil dedicada para Teams

Caracteristicas Fisicas

« Soporte incorporado con multiples angulos
ajustables

» Montaje en pared

» Adaptador de CA universal externo:

« Entrada CA 100 ~ 240 V y salida CC 12 V/2
A

» Consumo de energia (PSU): 3,5W-9W

» Consumo de energia (PoE): 4-10W

» Humedad de funcionamiento: 10~90%

» Temperatura de funcionamiento: 0~40°C

» Temperatura de almacenamiento: -10~60°C

Gestion

« Configuracioén: navegador/LCD-Menu/auto-
aprovisionamiento

- Aprovisionamiento automatico a través de
HTTP/HTTPS/FTP/TFTP

- Autoaprovisionamiento con PnP, Zero Touch,
TR-069

- Restablecer a fabrica, reiniciar

- Exportacion de registro de seguimiento local,
registro del sistema

- Bloqueo del teléfono para la proteccion de la
privacidad personal

- Admite instalacién/desinstalacion de
aplicaciones mediante provision automatica
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Wi-Fi/Bluetooth

» Built-in dual band Wi-Fi:
- Estandar de red: IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Velocidad de transmision: Hasta 433 Mbps
(dinamico)
- Rango de frecuencia: 2,4 GHz/5 GHz

* Built-in Bluetooth 4.2:
-Bluetooth headset
-Bluetooth call

Red y Seguridad

« SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

+ Se admite la redundancia del servidor de
llamadas

» Redundancia de servidor/proxy SIP

» NAT transversal: modo STUN

+ Asignacion de IP: estatica/DHCP

« Servidor web HTTP/HTTPS

« Sincronizacién de fecha y hora mediante SNTP

+ DNS-NAPTR/DNS-SRV (RFC 3263)

* QoS: etiquetado 802.1p/Q (VLAN), Capa 3 ToS
DSCP

+ Seguridad de la capa de transporte (TLS1.3),
SRTP, ZRTP

» Administrador de certificados HTTPS

» Cifrado AES para el archivo de configuracion

* Autenticacién implicita mediante MD5/MD5-sess

« [IEEE802.1X/OpenVPN

* VLAN IPv4/IPv6, LLDP/CDP/DHCP

Caracteristicas del Paquete

+ Contenido del Paquete:
- Dispositivo telefénico * 1 pieza
- Pie de pie * 1 pieza
-Auricular * 1 Uds.
- Cable de auricular * 1 pieza
-Cable Ethernet * 1 Uds.
- Manual de referencia rapida
- Adaptador de corriente (opcional)
+ Cantidad/caja:5pcs
* Peso neto/caja: 7.50kg
* Peso bruto: 8.30kg
» Tamano de Caja: 295mm(L)*
265mm(W)*120 mm(H)

*Medidas de carton: 635mm(L)* 305mm(W)*
285mm(H)

Certificaciones

(€ FC
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Acerca de Htek

Htek es un disefador y fabricante de clase mundial de puertas de enlace y teléfonos IP empresariales. Desde 2005, Htek (también conocido como
Hanlong Technology) ha proporcionado a clientes en mas de 90 paises en todo el mundo productos VolP de alta calidad. Los teléfonos IP de la
serie UC900U de Htek continuan la tradicion al centrarse en funciones de vanguardia, amplia compatibilidad SIP, gran valor y una garantia lider en
la industria. Htek distribuye sus productos a través de socios de canal y disefia y renombra productos personalizados para grandes socios como
los ITSP. Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd. es una empresa privada con sede en Nanjing, China, y oficinas en LATAM, Norteamérica y

Europa.
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